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Dynaflex

Suction arm that is flexible 
along its entire length

Dynaflex

Dynaflex 160 / 2 C

Dynaflex 160 / 3 C

Dynaflex 160 / 4 C

Dynaflex 160 / 3 W

Dynaflex 160 / 4 W
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Dynaflex   Suction arm that is flexible along its entire length and can be conveniently moved and repositioned
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Versione a carrello
Version pour filtre mobile
Trailer mounted version
Stehendeausführung
Versiòn sobre ruedas

Versione a muro
Version murale

 Wall mounted version
Hängende ausführung 

Versiòn mural

Dynaflex Ø 160 A B C D

160/2 C 1750 1150 1800 500

160/3 C 2750 2150 2800 500

160/4 C 3750 3150 3800 500

160/3 W 3000 2500 900 1000

160/4 W 4000 3500 1400 1000

Tutti i dati sono espressi in mm. -  Toutes les données sont en mm. - Alla data are indicated in mm. - Die abmessungen sind in mm. angegeben - Todos los datos estan expresados en mm.

C =  versione a carrello - version pour filtre mobile - trailer mounted version - stehende ausführung - versiòn sobre ruedas
W = versione a muro - version murale - wall mounted version - hängende ausführung - versiòn mural

EN

Lunghezza 3 & 4 mt Ø 160 mm versione a muro.
Lunghezza 2 & 3 mt Ø 160 mm versione a carrello. 
Braccio totalmente in NO SMOKE FLEX facilità di 
montaggio e manutenzione con semplici 
movimenti. 
Nuova cappetta WINGHOOD ergonomica in 
polipropilene compresa di serranda di 
regolazione.
 
Longueur 3 et 4 m; Ø 160 mm version  murale.
Longueur 2 et 3 m; Ø 160 mm version pour filtre 
mobiles.
Le bras entièrement en NO SMOKE FLEX facilité 
de montage et de maintenance avec des 
mouvements simples.
Nouveau ergonomique hotte en polypropylène 
WINGHOOD y compris a targettes de contrôley 
compris a targettes de contrôle.

3 & 4 mt lenght - Ø 160 mm wall mounted.
2 & 3 mt lenght - Ø 160 mm cart mounted 
version.
Full flexible pipe NO SMOKE FLEX easy assembly 
and maintenance with simple movements.
Brand new ergonomic polypropylene hood 
WINGHOOD including setting damper.

Länge 3 & 4 mt Ø 160 mm Wandausführung.
Länge 2 & 3 mt Ø 160 mm stehende Ausführung.
Absaugarm komplett aus NO SMOKE FLEX 
einfache Montage und problemlose Wartung.
Neue ergonomische Polypropylenhaube 
WINGHOOD  inklusive Regulierklappe.

Longitud 3 y 4 mt Ø 160 mm versión mural.
Longitud 2 y 3 mt Ø 160 mm versión móvil.
Brazo completamente en flexible NO SMOKE 
FLEX de rápido montaje y simple mantenimiento. 
Movimientos suaves y precisos.
La nueva campana de aspiración en 
polipropileno WINGHOOD incluye de serie una 
compuerta de regulación.
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Dynaflex   Suction arm that is flexible along its entire length and can be conveniently moved and repositioned

Portata
Debit

Air flow
Luftmenge

Caudal

m3/h

Pressione Totale 
Pression Totale
Total Pressure
Gesamtdruck
Presiòn Total

mmH2O

Pressione Totale 
Pression Totale
Total Pressure
Gesamtdruck
Presiòn Total

PT Pa

950 89 873

1025 108 1059

1100 125 1226

1220 147 1442

1300 170 1668
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PERDITE DI CARICO - PERTES DE CHARGE 
LOAD LOSSES - DRUCKVERLUST - PÉRDIDAS DE CARGA

La scelta dell’aspiratore deve tenere conto 
dei dati prestazionali di perdita (pressione to-
tale PT mm H2O) in relazione alla portata (wQ 
m3/h) del braccio come indicato nel grafico.

Le choix de l’aspirateur doit prendre en 
compte les données de performance de per-
te (pression totale PT mm H2O) par rapport 
au débit (Q m3/h) du bras, comme l’indique 
le graphique.

The selection of the suction device depends 
on the loss performance data (total pressure 
(TP) mm H2O) in relation to the arm flow rate 
(Q m3/h), as indicated in the diagram. 

Die Wahl des Absaugers muss die Verlustlei-
stungsangaben (Gesamtdruck PT mm H2O) 
in Bezug zum Durchsatz (Q m3/h) des Arms 
wie in der Graphik angezeigt berücksichtig-
en.

Para la elección del aspirador hay que tener 
en cuenta datos de rendimiento de pérdida 
(presión total PT mm H2O) en relación con el 
flujo (Q m3/h) del brazo, tal y como se indica 
en el gráfico.

IT

FR

EN

DE

ES
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For a cleaner future
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CORAL s.p.a.
Corso Europa, 597  10088 
Volpiano (Torino) ITALY

p.:  +39 011 98.22.000     
e.:  coral@coral.eu

coral.eu

A global 
production
Coral manufactures 100 percent of the components 
of an industrial air intake and filtration system at our 
factory in Volpiano, just outside Turin. The quality of 
the materials used and our experience in the industry 
guarantee a high level of production for everything 
we make.

ITALIA 
MILANO p. : +39 02  95.30.1003
TORINO p. :  +39 011   99.80.141 
VICENZA p. :  +39 0444  34.93.98 
BOLOGNA p. :  +39 051   69.26.335

FRANCE 
LYON p. : +33 4 74  944 562
PARIS p. :  +33 1  60 868 069
POITIERS p. : +33 5  49 379 596

GERMANY
LEVERKUSEN    p. : +49 2171 3664067

UNITED KINGDOM
LITTLEBOROUGH  ROCHDALE    p. :  +44 1 706 377344

MIDDLE EAST
DUBAI UAE    p. : +971 56 1028130

INDIA
BANGALORE  p. :  +91 734 888 2333 - 2777 

SINGAPORE
SINGAPORE  p. :  +65 88338991

U.S.A.
KYLE, TX   p. : +1 480 796 5352


